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Applications
Diagnostic des pannes automobiles

Contrôle de la climatisation
Contrôle de la température moteur

Diagnostic refroidissement
Suivi de la température des pneumatiques

Contrôle du système de freinage
Calcul du gradient thermique dans une pièce

Chauffage, climatisation, ventilation
Bouches d'entrée et d'évacuation d'air 

Conduits de ventilation
Conduites de vapeur de chauffage 

Diagnostic rapide sur les séparateurs d'eau 
Mesurer la température des aliments

Secteur alimentaire
Démarches HACCP

Electricité
Localisation de réchauffements

Installation électrique sous tension 
Bricolage

Une gamme de 5 thermomètres visé laser de -60°C à 1000°C 

Instrument de mesure de température
ou outil de promotion

NOUVEAU !!!NOUVEAU !!!

-50°C à 400°C

-50°C à 250°C

-60°C à 500°C

-60°C à 760°C

-60°C à 1000°C

- 33°C à 220°C

- 33°C à 220°C

Le capteur  K  est  en opt ionLe capteur  K  est  en opt ion

REF :  T400 NLREF :  T400 NL

REF :  T408 LCREF :  T408 LC

REF :  TN 40ALCREF :  TN 40ALC

REF : TCT303FREF : TCT303F

Réf : TN425LCERéf : TN425LCE

RÉF: IRO-PS 12RÉF: IRO-PS 12

Le capteur K est  en opt ionLe capteur K est  en opt ion

Votre partenaire température

REF :  IRO-PS12REF :  IRO-PS12

Thermomètres sans contact
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Thermocouple K Caractéristiques générales :
Affichage numérique 
Entrée : thermocouple K 
Echelle du thermomètre : de -50°C à 1300°C (suivant capteur)

Entrée : Thermocouple K sur connecteur miniature 
Précision :
± 2°C pour la plage de -50°C à 0°C  
± (0.3 % de la température lue)
± 1°C de 0°C à 1000°C ¨ 
± (0.5 % de la température lue + 1°C) de 1000°C à 1300°C 
Résolution :
0.1°C de 50,0°C à 1999.9°C 
1°C de -50°C à 1300°C ¨
Humidité relative : 0% à 80 % de 0 à 35 °C 
0% à 70% de 35 à 40°C 
Température d "utilisation : 0 à 50°C
Température de stockage : -20°C à +60°C
Entrée protégée en tension : max 60 Volts VDC¨
Réglage de l'offset par potentiomètre 
Echantillonnage : 2.5 mesures par seconde
Indication de la température en degrés Celsius et Fahrenheit

Affichage : LCD 2000 Pts 
Alimentation : par pile 9 Volts 
Indication de pile faible : Autonomie : 200 Heures 
Dimensions : 146 mm x 70 X 39 mm 
Fonction : Hold 

Réf : 305

1 voie 2 voies

Réf : 307

Caractéristiques générales :
Affichage numérique : Ecran extra large 51 mm x 32 mm - Hauteur 15 mm
Echelle du thermomètre: - 58.1 à 1700°C suivant thermocouple 
Entrée : Thermocouple K, J, T, E, R - Pt 100 - Infrarouge
Précision :
K ± (0.2% +0.5°C) à 23 °C de -100°C à 1300°C et K ± (0.2% +1°C) à 23 °C de -50.0°C à -100.0°C
J ± (0.2% +0.5°C) à 23 °C de -100.0°C à 1150.0°C et J ± (0.2% +1°C) à 23 °C de -50.1°C à -100.0°C 
T ± (0.2% +0.5°C) à 23 °C de -50.0°C à 400.0°C et T ± (0.2% +1°C) à 23 °C de -50.1°C à -100.0°C 
E ± (0.2% +0.5°C) à 23 °C de -50.0°C à 900.0°C et T ± (0.2% +1°C) à 23 °C de -50.1°C à -100.0°C 
R ± (1% + 5°C) à 23 °C de 0°C à 600°C et T ± (1,5% +5°C) à 23 °C de 601°C à 1700°C 
Pt 100 ± (0.2% + 0.5°C) à 23 °C de -200.0°C à 850.0°C et T ± (1,5% +5°C) à 23 °C de 601°C à 1700°C
Infrarouge ± 3%  de l’échelle à 23 °C - émissivité réglable - Rapport optique
7/1 
Résolution : 0.1°C et 1°C 
Humidité relative : Inférieur à 80°C
Température d’utilisation : 0 à 50°C
Température de stockage : -20°C à +60°C
Indication de la température en degrés Celsius et Fahrenheit
Affichage : LCD  20000 Pts 
Alimentation : par pile 9 Volts DC pile 006P, MN 006, MN 1604 (PP3)
Indication de pile faible :
Dimensions : 200 mm x 68 X 30 mm 
Mémorisation: Min , Max, de la lecture
Fonction : Hold 
Masse : 220 g

Réf : TM 2000

TM 2000......... 3 en 1..........Pt 100 ... Couple J - K - T - R ......Infrarouge 

3 en 1
3 en 1

JJ

KK

Pt 100Pt 100

EE

RR

Laser
Laser

305 & 307.Thermomètre .1 Voie ou 2 Voies 



Capteur d’immersion : LS 107

Capteur d’ambiance : LS 103

Capteur de surface : LS 110-H

Capteur de surface rapide: LS 139

Capteur à piquer: LS 134

Capteur de surface coudé: LS 104

Capteur de surface pièce mobile: LS 160

Capteurs hypodermiques ΦΦ  0.9 & 1.2 mm

Thermocouple K de surface à ressort
Poignée ABS - diamètre 17 mm
Sortie câble spiralé de 1.8 mètres.
Température d’utilisation : 400°C 

Thermocouple K d’immersion - usage générale 
Longueur 150 mm - diamètre 3 mm
Poignée ABS - diamètre 17 mm
Sortie câble spiralé de 1.8 mètres.
Température d’utilisation : 700°C 

Thermocouple K de température d’ambiance
Longueur 170 mm - diamètre 6mm
Poignée ABS - diamètre 17 mm
Sortie câble spiralé de 1.8 mètres.
Température d’utilisation : 700°C 

Thermocouple K de surface à lamelles
Poignée ABS - diamètre 17 mm
Sortie câble spiralé de 1.8 mètres.
Température d’utilisation : 600°C 

Thermocouple K à piquer 
Poignée ABS - diamètre 17 mm - longueur 130
mm
Sortie câble spiralé de 1.8 mètres.
Température d’utilisation : 600°C 

Thermocouple K de surface coudé
Poignée ABS - diamètre 17 mm
Sortie câble spiralé de 1.8 mètres.
Température d’utilisation : 450°C 

Thermocouple K de surface pour pièces mobiles
Roulettes inox montées sur roulement 
Poignée ABS - diamètre 17 mm
Sortie câble spiralée de 1.8 mètre.
Température d’utilisation : 450°C 

Sondes hypodermiques  
Diamètre de Diamètre 0.9 mm - 1.2 mm
3 Longueurs standards : 30 mm - 60 mm - 120
mm 
Jonction sur tube protégé par thermorétractable
ou ressort de courbure 
Sortie sur câble téflon / silicone de longueur 1500
mm
Sortie par connecteur compensé 

Couple K

Couple K

Couple K

Couple K

Couple K

Couple K

Couple K

Couple K

Cuisson sous vide

Capteurs thermocouple K pour thermomètre numérique
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Alliage d’aluminium
Serrage par 2 vis imperdable

IP 53
PG 9

Non

80°C

Tête

Indice IP
PE

Transmetteur

Température
tête

MRST Pt100 T14

Alliage d’aluminium
Serrage par 2 vis imperdable

IP 54
M 20X 150

Oui

80°C

MREX Pt100 T17G

Alliage d’aluminium
Serrage par grenouillère

Joint torique  

IP 54 et IP 65 avec frein filet 
M 20 x 150

Oui

80°C

Couvercle à visser + joint

IP 67
M 20 x 150

Oui

80°C

Alliage d’aluminium
Serrage par grenouillère

Joint torique

IP 54 et IP 65 avec frein filet 
M20 x 150

Oui

80°C

Tête

Indice IP
PE

Transmetteur

Température
tête

ML MCH BRD CI Pt100 T25

Alliage d’aluminium
Couvercle à visser + joint

IP 54 / IP 65 avec frein filet
M20 x 150

Oui

80°C

Alliage d’aluminium
Serrage par grenouillère

Joint torique

IP 54 / IP 65 avec frein filet
M20 x 150

Oui

80°C

Alliage d’aluminium
Couvercle à visser + joint

EEX d IIC T6

IP 54 / IP 65
1/2 NPT

Oui

80C°

Pt 100 - Montage tête

Les sondes ML sont lisses sous la tête, la fixation mécanique se réalise au moyen de raccord coulissant, alimentaire, bride en
tôle inox.
Les capteurs de température MRST possèdent un raccord sous la tête. Le raccord permet la fixation mécanique sur tous sup-
ports ayant un taraudage de même caractéristique.
Le capteur à raccord déporté  ou extension MREX permet d’abaisser la température de tête  et ainsi de pouvoir utiliser des transmet-
teurs dans la tête. Ce qui est impossible lorsque le transmetteur est utilisé au dessus de 60°C à 80°C.
Il permet également de traverser les calorifuges de tuyauterie et d’avoir accès facilement à la tête.
Les montages Bride : les cannes pyrométriques peuvent être montées avec des brides pleines pour leur fixation mécanique.
Ces brides sont réalisées dans différents matériaux :  acier carbone, Inox 316 L ou des alliages de différentes natures suivant
l'application.Aux normes ANSI, ISO, DIN
Caractéristiques générales :
DSonde résistive à élément Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000
DMontage simple ou duplex, 2, 3, 4, 2 x 3 fils
DClasse de précision : B, A, 1/3B, 1/10B
Température d’utilisation :

-70°C à 250°C, -60°C à 450°C, -200°C à 250°C 
DTête de raccordement suivant utilisation  
DBornier céramique serrage électrique par vis 
DTaraudage des entrées PE : PG 9, PG 11, PG 16, M 20
Accessoires de montage :
Raccord coulissant, bride tôle, raccord à souder 
Transmetteur de tête : 4 à 20 mA, non Isolé ou isolé, ATEX

Options : Nous réalisons tous les types de capteurs de température suivant vos spécifications ( diamètre, longueur, ...... )

Descriptif

ML Pt100 T15 MLEX  CI CLAMP Pt100 T26

MLEX SMS Pt100 T17V ML RU MCH BRD CI Pt100 T29 ML RU MCH BRD CI Pt100 T23



Pt 100 - Montage sortie par câble

Sertissage hexagonal

-30°C à 105°

Non étanche

L07 = PVC 

Modéle

Température

Observation

Câble

GL HEX R L05

Sertissage hexagonal 
avec ressort de courbure

-70 à 260°C

Non étanche

L05 = PFA

GL CIR L08

Sertissage circulaire

-30°C à 105

Etanche

L08 = PVC /TRESSE /PVC

Sertissage circulaire
avec ressort de courbure

-60 à 200°C

Etanche

L09 = PFA /SIlicone

Gaine ave jonction indémontable
Sertissage hexagonal 

450°

Capteur oui - Sertissage/câble non

L02 = Soie de verre / tresse 

Modéle

Température

Observation

Câble

GL JI HEX R L08

Gaine ave jonction indémontable
Sertissage hexagonal 
Ressort de courbure

-30°C à 105°

Capteur oui - Sertissage/câble non

L08 = PVC / Tresse/PVC

Gaine lisse 
Jonction indémontable sertie

Ressort de courbure 

-60 à 200°C

Capteur oui - Sertissage/câble oui

L09 = PFA/Silicone

Raccord brasé 
Ressort de courbure

-70 à 260°C

Capteur oui - Sertissage/câble non

L05 = PFA / PFA

Pt 100 - Montage - sortie par câble

Les sondes GL HEX sont à sertissage hexagonal ne sont pas étanche entre le sertissage et le câble et peuvent être équipées
d’un ressort de courbure GL HEX R
Les sondes GL CIR à sertissage circulaire et étanches entre le sertissage et le câble et peuvent être équipées d’un ressort de
courbure GL CIR R.
Les sondes GL JI sont équipées d’une jonction  de transition qui permettent de fabriquer des capteurs de température de petit
diamètre. L’étanchéité est assurée par sertissage circulaire sur la jonction GL JI CIR, un ressort de courbure peut être proposé
pour protéger le câble GL JI HEX R, GL JI CIR R.
Les sondes GL RS avec raccord soudé sur le capteur existent avec sertissage hexagonal ou circulaire, avec ou sans ressort de
courbure Une grande diversité de raccord peut être proposée.
Caractéristiques générales :
DSonde résistive à élément Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000
DMontage simple ou duplex, 2, 3, 4, 2 x 3 fils
DClasse de précision : B, A, 1/3B, 1/10B
Température d’utilisation :

-70°C à 250°C, -60°C à 450°C, -200°C à 250°C 
DTête de raccordement suivant utilisation  
DBornier céramique serrage électrique par vis 
Accessoires de montage :
Raccord coulissant, bride tôle, raccord à souder 
Options : Nous réalisons tous les types de capteurs de température suivant vos spécifications ( diamètre, longueur, ...... )

Descriptif

GL HEX L07 GL CIR R L09

GL JI HEX L02 GL JI CIR R L09 GL RS R  L05
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PVC
0°C à 80°C

IP 20

L 48 X l 23 X h 18

Non

Boîtier
Température

Indice IP

Dimension

Possibilité
Transmetteur

CAI - P

Polycarbonate
-40 à 120°C

IP65    

L 52 X l 50 X h 35

Non

CAI G

Polycarbonate
-40 à 120°C

IP 65 

L 52 X l 50 X h 35

Oui

Polycarbonate

Non étanche

L 65 x l 50 x h 35

Oui

ABS

IP 67

∅∅ 85 X H 56mm

Oui

Boîtier
Température

Indice IP

Dimension

Possibilité
Transmetteur

GL CIR L0 CAI G

Polycarbonate
-40 à 120°C

Boîtier : -40 à 120°C
Capteur : 

-30°C à 105°C DL07 PVC / PVC
-60 à 200°C DL09 PFA / silicone

L 65 x l 50 x h 35

Oui

ABS
-40° à 80°C

Boîtier : -40 à 80°C
Capteur : 

-30°C à 105°C DL07 PVC / PVC
-60 à 200°C DL09 PFA / silicone

∅∅ 85 X H 56mmi

Oui

Pt 100 & Pt1000 - Sondes d’ambiance

Le boîtier CAI : Boitier d’ambiance pour locaux sec
Le boîtier CAI P : boitier de petite dimension pour locaux humides sans condensation
Le boîtier CAI G : boitier dont la dimension permet l’intégration d’un transmetteur 4/20 mA, humidité sans condensation
Le boîtier CAIIP67 : boitier avec couvercle à visser et joint torique étanche IP67, intégration d’un transmetteur 4/20 ma
Le boîtier GL CIR L0 CAI G : boitier prolongé par câble  permettant de déporter le capteur de température par rapport au boi-
tier de raccordement.
Le boîtier GL CIR L0 CAIIP67 : montage permettant de déporter par rapport au boitier de raccordement. Montage extérieur.
Caractéristiques générales :
DSonde résistive à élément Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000
DMontage simple ou duplex, 2, 3, 4, 2 x 3 fils
DClasse de précision : B, A, 1/3B, 1/10B
Température d’utilisation :
D0 à 80°C, -40°C à 120°C, -40°C à 120°C, -40°C à 80°C

Options : Nous réalisons tous les types de capteurs de température suivant vos spécifications ( diamètre, longueur, ...... )

Descriptif

CAI CAI - GA

CAIIP67 GL CIR L0 CAIIP67

48

1823

h  = 18 mm

80

50

h = 35 mm

50

65
h = 3 5 mm

85

h = 56 mm

50

65

h = 35 mm

h = 35mm h = 56mm



A piquer droit

-30°C à 105°

Etanche sertissage circulaire

L07 = PVC 

Modéle

Température

Observation

Câble

PIQ-PD-L09

A piquer droit

-60 à 200°C

Etanche sertissage circulaire

L09 = PFA / SILICONE

PIQ-PD-L06

A piquer droit

-70 à 260°C

Etanche sertissage circulaire

L06= PFA / TRESSE/PFA

A piquer droit

-70 à 260°C

Etanche sertissage circulaire

L01= FLEXIBLE / PFA

A piquer coudé

-30°C à 105°

Etanche sertissage circulaire 

L07 = PVC 

Modéle

Température

Observation

Câble

PIQ-PC-L09

A piquer coudé

-60 à 200°C

Etanche sertissage circulaire

L09 = PFA / SILICONE

A piquer coudé

-70 à 260°C

Etanche sertissage circulaire

L06= PFA / TRESSE/PFA

A piquer COUD2

-70 à 260°C

Etanche sertissage circulaire

L01= FLEXIBLE / PFA

Pt100 et Pt 1000 - Capteurs à piquer 

Les capteurs à piquer droits et coudés existent en plusieurs qualité de câble: 
D Câble L07 PVC/PVC : température de travail -30°C à 105 °C 
D Câble L09 PFA/SILICONE : température de travail -60°C à 200 °C 
D Câble L06 PFA/TRESSE/PFA : température de travail -70°C à 260 °C 
D Câble L01 PFA/TRESSE/PFA/FLEXIBLE INOX : température de travail -70°C à 260 °C
Caractéristiques générales :
DSonde résistive à élément Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000
DMontage simple ou duplex, 2, 3, 4, 2 x 3 fils
DClasse de précision : B, A, 1/3B, 1/10B
Température d’utilisation :

-30°C à 105°C, , -60°C à 200°C, -70C° à 260°C
Options : Nous réalisons tous les types de capteurs de température suivant vos spécifications ( diamètre, longueur, ...... )

Descriptif

PIQ-PD-L07 PIQ-PD-L01

PIQ-PC-L07 PIQ-PC-L06 PIQ-PC-L01
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Les capteurs à piquer pour le compost permettent de contrôler la fermentation dite chaude des composts de
façon à ne pas atteindre des températures trop élevées.
Les sondes compost de fabrication robuste sont constituées de poignées de force et d’une pointe acérée.
Caractéristiques générales :
DSonde résistive à élément Pt 100, Pt 1000, thermocouple K
DMontage simple ou duplex, 2, 3, 4, 2 x 3 fils.
DClasse de précision : B, A, 1/3B, 1/10B.
DTempérature d’utilisation :

-30°C à 105°C, - 60°C à 200°C, -70°C à 260°C.
Accessoires de montage :
Sortie par connecteur jaeger, tête étanche, boitier étanche.
Transmetteur de tête isolé galvaniquement ou non.

Pt 100 - Capteurs à compost

PIQ - COMPOST Pt100 T25 PIQ - COMPOST Pt100 T19 AN 

41 Longueur utile

50
0 Ø

 8
1

90

PIQ - COMPOST - SORTIE CÂBLE & JAEGER

Descriptif



Les sondes hypodermiques pemettent le contrôle des températures dans les cuissons sous vides
3 modéles existent :
D Modèle avec sortie de jonction encollée et sertie
D Modèle avec sortie de jonction protégée par ressort de courbure
D Modèle avec sortie de jonction protégée par thermorétractable
Caractéristiques générales :
DThermocouple K
DMontage simple 
DClasse de précion : Classe 1 
D 3 longueurs : 60, 90, 120 mm
DTempérature d’utilisation :
- 50°C à 200°C

Accessoires de montage :
Connecteur miniature 2 broches plates
Options : 
Autres connecteurs, autre longueur de câble

Thermocouple K - Capteurs hypodermiques

Différents capteurs hypodermiques

Nature du câble : Teflon/Silicone
Température d’utilisation : 0°C à 200°C

Nature du câble : Teflon/Silicone
Température d’utilisation : 0°C à 200°C

Nature du câble : Teflon/Silicone
Température d’utilisation : 0°C à 200°C

Hypo 30 mm Hypo 60 mm Hypo 120 mm

TTypeype HYP HYP 

Sortie
fils nus

Sortie
connecteur
miniature

Longueur en mm Longueur en mm

Ø 

1D Hypodermique 30 mm, avec ressort de courbure   
recouvert d’une gaine thermorétractable.

2 D Hypodermique 60 mm simple.

3 D Hypodermique 120 mm avec ressort de courbure.

2

1

3

Sortie
connecteur
miniature

Descriptif

Thermocouple K Capteurs hypodermiques
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Inox 316 L

-50°C à 450°C

J ou K

T15 Alliage d’aluminium - Serrage par 2 vis imperdable

Gaine 

Température  d’utilisa-
tion 

Thermocouple 

Tête

MRST J- K T14

Inox 316 L

-50°C à 450°C

J ou K

T14 Alliage d’aluminium - Serrage par 2 vis imperdable

Inox 316 L

-50°C à 450°C

Oui

T17 Alliage d’aluminium - Serrage par grenouillère 
Joint torique 

Gaine 

Température  d’utilisa-
tion 

Thermocouple 

Tête

Les sondes ML sont lisses sous la tête, la fixation mécanique se réalise au moyen de raccord coulissant, alimentaire, bride en tôle
inox.
Les capteurs de température MRST possèdent un raccord sous la tête. Le raccord permet la fixation mécanique sur tous supports
ayant un taraudage de même caractéristique.
Le capteur à raccord déporté  ou extension MREX permet d’abaisser la température de tête  et ainsi de pouvoir utiliser des trans-
metteurs dans la tête. Ce qui est impossible lorsque le transmetteur est utilisé au dessus de 60°C à 80°C.
Il permet également de traverser les calorifuges de tuyauterie et d’avoir accès facilement à la tête.
Les montages Bride : les cannes pyrométriques peuvent être montées avec des brides pleines pour leur fixation mécanique. Ces bri-
des sont réalisées dans différents matériaux :  acier carbone, Inox 316 L ou des alliages de différentes natures suivant l'application.Aux
normes ANSI, ISO, DIN
Caractéristiques générales :
DSonde résistive à élément Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000
DMontage simple ou duplex, 2, 3, 4, 2 x 3 fils
DClasse de précision : B, A, 1/3B, 1/10B
Température d’utilisation :

-70°C à 250°C, -60°C à 450°C, -200°C à 250°C 
DTête de raccordement suivant utilisation  
DBornier céramique serrage électrique par vis 
DTaraudage des entrées PE : PG 9, PG 11, PG 16, M 20
Accessoires de montage :
Raccord coulissant, bride tôle, raccord à souder 
Transmetteur de tête : 4 à 20 mA, non Isolé ou isolé, ATEX

Options : Nous réalisons tous les types de capteurs de température suivant vos spécifications ( diamètre, longueur, ...... )

Descriptif

ML J- K  T15

MREX J - K T17G

Thermocouples J - K, sortie par tête



Sertissage hexagonal

Couple J,T,N,K

Non étanche

L08 = PVC/TRESSE/PVC 

Modéle

Exécutable

Etanchéité

Câble

GL HEX R L08

Sertissage hexagonal 
avec ressort de courbure

Couple J,T,N,K

Non étanche

L08 = PVC/TRESSE/PVC

GL CIR L08

Sertissage circulaire

Couple J,T,N,K

Etanche

L08 = PVC /TRESSE /PVC

Sertissage circulaire
avec ressort de courbure

Couple J,T,N,K

Etanche

L09 = PFA /SIlicone

Gaine ave jonction indémontable
Sertissage hexagonal 

450°

Capteur oui - Sertissage/câble non

L02 = Soie de verre / tresse 

Modéle

Température

Etanchéité

Câble

GL JI HEX R L02

Gaine ave jonction indémontable
Sertissage hexagonal Ressort de courbure

450°

Capteur oui - Sertissage/câble non

L02 = Soie de verre / tresse 

Gaine lisse 
Jonction indémontable sertie

Ressort de courbure 

-60 à 200°C

Capteur oui - Sertissage/câble oui

L09 = PFA /SIlicone

Raccord brasé 
Ressort de courbure

-70 à 260°C

Capteur oui - Sertissage/câble non

L05 = PFA / PFA

Pt 100 - Montage à sortie par câble

Les sondes GL HEX sont à sertissage hexagonal ne sont pas étanche entre le sertissage et le câble et peuvent être équipées
d’un ressort de courbure GL HEX R
Les sondes GL CIR à sertissage circulaire et étanches entre le sertissage et le câble et peuvent être équipées d’un ressort de
courbure GL CIR R.
Les sondes GL JI sont équipées d’une jonction  de transition qui permettent de fabriquer des capteurs de température de
petit diamètre. L’étanchéité est assurée par sertissage circulaire sur la jonction GL JI CIR, un ressort de courbure peut être
proposé pour protéger le câble GL JI HEX R, GL JI CIR R.
Les sondes GL RS avec raccord soudé sur le capteur existent avec sertissage hexagonal ou circulaire, avec ou sans ressort
de courbure Une grande diversité de raccord peut être proposée.
Caractéristiques générales :
DSonde résistive à élément Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000
DMontage simple ou duplex, 2, 3, 4, 2 x 3 fils
DClasse de précision : B, A, 1/3B, 1/10B
Température d’utilisation :

-70°C à 250°C, -60°C à 450°C, -200°C à 250°C 
DTête de raccordement suivant utilisation  
DBornier céramique serrage électrique par vis 
Accessoires de montage :
Raccord coulissant, bride tôle, raccord à souder 
Options : Nous réalisons tous les types de capteurs de température suivant vos spécifications ( diamètre, longueur, ...... )

Descriptif

GL HEX L08j GL CIR R L09

GL JI HEX L02 GL JI CIR R L09 GL RS R  L05

Thermocouples J, K, T - sortie par câble 

-30°C à 105°Température -30 à 105°C -30°C à 105 -60 à 200°C
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Φ 5 - Longueur 10 mm

Couple J,K

2 B10,5 - 2B12,5

Gaine

Exécutable

Verrou

TCUJ 6/10 J SCI 2BXX L02

Φ 5 - Longueur 10mm

Couple J, K

2 B10,5 - 2B12,5 - 2B14,5

TCUJ 8/10 J SCI 2BXX L02

Φ 8 - Longueur 10 mm

Couple J, K

2 B10,5 - 2B12,5 - 2B14,5 

Φ 4,5 - Longueur 25 mm

450°C

2 B10,5 - 2B12,5 

L02 = Soie de verre / tresse 

Gaine

Exécutable

Verrou

Câble

TCUJ 5/25 J SCI 2BXX L02

Φ 5 - Longueur 25 mm

450°C

2 B10,5 - 2B12,5 

L02 = Soie de verre / tresse 

Φ 6 - Longueur 25 mm

450°C

2 B10,5 - 2B12,5 - 2B14,5 

L02 = Soie de verre / tresse 

Les capteurs TCUJ 5/10 : Embout de diamètre 5 mm de longueur 12 mm, réalisable avec verrou 2 ergots de diamètre 10,5
mm et 12,5 mm 
Les capteurs TCUJ 6/10 :  Embout de diamètre 6 mm de longueur 10 mm, réalisable avec verrou 2 ergots de diamètre 10,5
mm,12,5 mm et 14,5 mm
Les capteurs TCUJ 8/10 :  Embout de diamètre 8 mm de longueur 10 mm, réalisable avec verrou 2 ergots de diamètre 10,5
mm,12,5 mm et 14,5 mm
Les capteurs TCUJ 4,5/25 :  Embout de diamètre 4,5 mm de longueur 25 mm, réalisable avec verrou 2 ergots de diamètre
10,5 mm, 12,5 mm .
Les capteurs TCUJ 5/25 :  Embout de diamètre 5 mm de longueur 25 mm, réalisable avec verrou 2 ergots de diamètre 10,5
mm, 12,5 mm.
Les capteurs TCUJ 6/25 :  Embout de diamètre 6 mm de longueur 25 mm, réalisable avec verrou 2 ergots de diamètre 10,5
mm, 12,5 mm et 14,5
Caractéristiques générales :
DCouple J ou K - classe 1 
Température d’utilisation :

-60°C à 450°C
Options : Nous réalisons en standard les soudures chaudes isolées de masse.Possibilité de les fabriquer soudure chaude à la masse 

Descriptif

TCUJ 5/10 J SCI 2BXX L02

TCUJ 4,5/25J SCI 2BXX L02 TCUJ 6/25 J SCI 2BXX L02

Thermocouples J, K - pour industries Plastique/Caoutchouc

L02 = Soie de verre / tresseCâble L02 = Soie de verre / tresse L02 = Soie de verre / tresse

450°CTempérature 450°C 450°C

Couple J,KExécutable Couple J, K Couple J, K



Gaine Ø 13,5 mm - Inox 316 L - Z 2 CND 17-12

-50°C à  600°C

Couple K - Chemisé ou emperlé

T14 Alliage d’aluminium - Serrage par 2 vis imperdable

Gaine 

Température  d’utilisa-
tion 

Thermocouple 

Tête

CPAR25/20 K P0 13,5 T12

Gaine Ø 13,5 mm - 310  - Acier réfractaire 25 / 20 - Z 12 CN25-20

Acier réfractaire austénitique 
Au chrome - Nickel avec addition de silicium 
1100°C sous atmosphere oxydante
1000°C sous atmosphère réductrice carburante ou oxydante sulfureuse
750°C sous atmosphère réductrice sulfureuse

Couple K - Chemisé ou emperlé

T14 Alliage d’aluminium - Serrage par 2 vis imperdable

Gaine Ø 21,3 mm - Inox 316 L

-50°C à 600°C

Couple K - Chemisé ou emperlé

T22 Alliage d’aluminium - Serrage par 2 vis imperdable

Gaine 

Température  d’utilisa-
tion 

Thermocouple 

Tête

Gaine Ø 21,3 mm - 310  - Acier réfractaire 25 / 20 - Z 12 CN25-20

Acier réfractaire austénitique 
Au chrome - Nickel avec addition de silicium 
1100°C sous atmosphere oxydante
1000°C sous atmosphère réductrice carburante ou oxydante sulfu-
reuse
750°C sous atmosphère réductrice sulfureuse

Couple K - Chemisé ou emperlé

T22 Alliage d’aluminium - Serrage par 2 vis imperdable

Thermocouples - Cannes pyrométriques - Diamètre 13,5 et 21,3 
Acier Inox et aciers réfractaires 25/20 

Les protecteurs Inox AISI 304 L : Excellente résistance à la corosion pour le matériel destiné aux industries chimique, pharma-
ceutique et nucléaire. Cet acier s’impose dans les milieux ou la corrosion intergranulaire est à craindre.
Les protecteurs Inox AISI 316 : La teneur en molybdéne améliore la tenue à la corrosion dans les milieux contenant des chlo-
rures et provoquant la corrosion par piqures. Trés bonne ductibilité.
Les protecteurs Inox AISI 316 L: Excellente résistance à la corrosion pour le matériel devant résister aux  acides industriels
chimiques et pharmaceutiques.
Les protecteurs Inox AISI 316 TI: Très bonne résistance à la corrosion vis à vis des acides non oxydants et des milieux conte-
nant des chlorures, des sulfites, de la cellulose, des acides gras, des colorants. Bonne résistance à l’oxydation et au fluage à
des températures atteignant 700°C;
Les protecteurs Inox réfractaire AISI 310: très bonne résistance à l’oxydation jusqu’à des températures de 1150°C
Caractéristiques générales :
DFils THERMOCOUPLE K de diamètre 1,5 - 2 - 3 mm
DMontage simple ou duplex, 
DClasse de précision : classe 2 / classe 1 
Température d’utilisation :
0°C à 1150°C 
DTête de raccordement suivant utilisation  
DBornier céramique serrage électrique par vis 
DTaraudage des entrées PE : PG 9, PG 11, PG 16, M 20
Accessoires de montage :
bride fonte coulissante, Transmetteur de tête : 4 à 20 mA, non Isolé ou isolé.

Descriptif

CPI316L  K P0 13,5 T12

CPI316L  K P0 21.3 T12 CPAR 25/20 K P0 21. - T12
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Gaine  21,3 Inox 316 L

1150°C - gaz soufrés en ambiance oxydante, gaz sou-
frés en ambiance réductrice
950°C gaz carbonnés, métaux en fusion , laiton, cuivre,
bains de sel chloruré
950°C Sous réductrice carburante

Couple K - Chemisé ou emperlé

T12 Alliage d’aluminium - Serrage par 2 vis imperdable

Gaine 

Température  d’utilisa-
tion 

Thermocouple 

Tête

CPINC 600  K P0 21.3 T12

Gaine 21,3 - Inconel 600

1100°C température ambiante max 
1150°C ambiance réductrice
750°C soIUim
590°C eau non chlorurée
550°C eau non sulfurée
500°Cgaz carbonique, alcalis, sulfate de cuivre à température ambiante 

Couple K - Chemisé ou emperlé

T12 Alliage d’aluminium - Serrage par 2 vis imperdable

Thermocouples - Canne pyrométrique - Diamètre 21,3 - 
Acier réfractaire 27 % de chrome et Inconel 600

Les gaines en acier réfractaires AISI 446 ont une excellente résistance à l’oxidation en atmosphère sulfureuse jusqu’à 1150°C

sans contrainte mécanique ou chimique 

Les gaines en inconel 600 alliage nickel chrome offrent une bonne résistance à l’oxidation aux températures élevées et une bonne tenue à

la corrosion fissurante sous tension par les ions chlorure. Corrosion eau trés pure et à la corrosion caustique.

Les gaines inconel 600 sont utilisées pour les composants de fours, dans l’équipement de génie chimique et de traitement de
produits alimentaires, l’ingénierie nucléaire et pour les électrodes d’allumage.

Descriptif

CPAR446 K P0 21.3 T12

Φ de gaine  21,3 - 22- 33Passage de gaine 

BRIDE FONTE 



Gaine céramique 610
Diamètre 10 mm

1100°C

KK  

GGaaiinnee  

TTeemmppéérraattuurree

CCoouuppllee

CCPPCCEERR  PPYY661100    SS    PPOO1100  TT1122

Gaine céramique 610
Diamètre 10 mm

1400°C

SS PtRh 10% Pt

CCPPCCEERR  AALLSS771100    SS    PPOO1100  TT1122

Gaine céramique 710
Diamètre 10 mm

1600°C

SS PtRh 10% Pt

Gaine céramique 710
Diamètre 10 mm

1800°C

BB PtRh 30% PtRh 6%

Gaine céramique 610
Diamètre 15 mm

1200°C

KK  

MMooddééllee

TTeemmppéérraattuurree

OObbsseerrvvaattiioonn

CCPPCCEERR  PPYY661100    SS    PPOO1100  TT1122

Gaine céramique 610
Diamètre 15 mm

1400°C

SS PtRh 10% Pt

Gaine céramique 710
Diamètre 15 mm

1600°C

SS PtRh 10% Pt

Gaine céramique 710
Diamètre 15 mm

1800°C

BB PtRh 30% PtRh 6%

Thermocouples - Cannes pyrométriques simple gaine 
Céramique 610 - Alsint 710 - Sillimantin 530

Gaine céramique 610 : Economiquement intéressantes. Excellente résistance aux gaz acide (sauf acide fluorhydrique) 
Gaine étanche
Température de la gaine seule 1400°C.
Bonne comportement résistance mécanique et thermique 
Gaine sillimantin 530 : 
Gaine poreuse 
Trés bonne résistance aux chocs thermiques 
Température de la gaine seule 1600°C.
Gaine Alsint 710 : 
Gaine Etanche
La meilleure gaine de protection pour les thermocouples en température élevé et notamment pour les métaux précieux ( cou-
ple S couple R,couple B.
Résiste trés bien aux gaz acides y compris à l’acide fluorhydrique, aux vapeurs alcalines et oxydes métalliques en fusion 
Bonne résistance aux chocs thermiques
Résistance mécanique trés bonne 
Température de la gaine seule 1800°C.

DDeessccrriippttiiff

CCPPCCEERR  PPYY661100    kk    PPOO1100  TT1122 CCPPCCEERR  AALLSS771100    BB    PPOO1100  TT1122

CCPPCCEERR  PPYY661100    kk    PP001155  TT1122 CCPPCCEERR  AALLSS771100    SS    PPOO1100  TT1122 CCPPCCEERR  AALLSS771100    BB    PPOO1100  TT1122

ΦΦ 10 mm ΦΦ 10 mm ΦΦ 10 mm ΦΦ 10 mm

ΦΦ 15 mm ΦΦ 15 mm ΦΦ 15 mm ΦΦ 15 mm
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Gaine sillimantin 530
Diamètre 26 mm

K

Gaine pythagoras 610
Diamètre 15 mm

1200°C

GGaaiinnee  eexxtteerrnnee

CCoouuppllee

GGaaiinnee  iinntteerrnnee

TTeemmppéérraattuurree

CCPPCCEERR  SSIILL553300//PPYY661100    SS    PPOO2266  TT1122

Gaine sillimantin 530
Diamètre 26 mm

SS PtRh 10% Pt

Gaine pythagoras 610
Diamètre 15 mm

1400°C

CCPPCCEERR  SSIILL553300//AALL771100  SS  PPOO2266  TT1122

Gaine sillimantin 530
Diamètre 26 mm

SS PtRh 10% Pt

Gaine Alsint 710
Diamètre 15 mm

1600°C

Gaine Alsint 710
Diamètre 24 mm

BB PtRh 30% Pt

Gaine Alsint 710
Diamètre 15 mm

1800°C

Thermocouples - Canne pyrométrique double gaine
Céramique 610 - Alsint 710 - Sillimantin 530

Gaine céramique 610 : Economiquement intéressantes. Excellente résistance aux gaz acide (sauf acide fluorhydrique) 
Gaine étanche
Température de la gaine seule 1400°C.
Bonne comportement résistance mécanique et thermique 
Gaine sillimantin 530 : 
Gaine poreuse 
Trés bonne résistance aux chocs thermiques 
Température de la gaine seule 1600°C.
Gaine Alsint 710 : 
Gaine Etanche
La meilleure gaine de protection pour les thermocouples en température élevé et notamment pour les métaux précieux ( cou-
ple S couple R,couple B.
Résiste trés bien aux gaz acides y compris à l’acide fluorhydrique, aux vapeurs alcalines et oxydes métalliques en fusion 
Bonne résistance aux chocs thermiques
Résistance mécanique trés bonne 
Température de la gaine seule 1800°C.

DDeessccrriippttiiff

CCPPCCEERR  SSIILL553300//PPYY661100    kk    PPOO2266  TT1122 CCPPCCEERR  AALL771100//AALL771100  SS  PPOO2266  TT1122

ΦΦ 26 mm ΦΦ 26 mm ΦΦ 26 mm ΦΦ 26 mm



Mural

HR : 5 à 95% de HT
Exactitude : 3%

- 5°C à 50°C

IP 65 

Montage

Echelle HR%

Echelle température

IP

EE16 -XBX

Gaine

HR : 5 à 95% de HT
Exactitude : 3%

- 5°C à 50°C

IP 65

RHT - MW

Mural

HR : 0 à 100% de HT
Exactitude : 3%

-10°C à +65°C

IP 65 

Gaine

HR : 0 à 100% de HT
Exactitude :2% D 0°C à 90°C

3% D 90°C à 100°C

-40°C à 60°C

IP 65 

Montage gaine

HR : 0 à 100% de HT
Exactitude :2% D 0°C à 90°C

3% D 90°C à 100°C

- 40°C à 80°C

IP 65

Montage

Echelle HR%

Echelle température

IP

RHT-DM

Montage gaine

HR : 0 à 100% de HR
Exactitude : 3%

-20°C + 100°C

IP 30

Montage gaine

HR : 0 à 100% de HT
Exactitude :± 2% D 0°C à 90°C

± 3% D 90°C à 100°C

-40°C à 120°C

IP 65

Montage gaine

Exactitude :±2% D 0°C à 90°C

± 3% D 90°C à 100°C1

-40°C à 180°C

IP 65

Transmetteurs humidité relative et température

Afin d’être utilisé dans les meilleures conditions, le choix d’un transmetteur est très important et doit être adapté à l’application
en fonction de l’humidité à mesurer, de la température et de la constitution de l’air.
Des présentations montage mural, montage gaine ou capteur interchangeable s’offrent suivant l’application.
Série EE 16 : Solution idéale pour la mesure de l’humidité de l’air dans des applications de climatisation, stokage, ventilation.
Série RHT MW : Dolution idéale pour la mesure de l’humidité de l’air dans des applications de climatisation, stokage, ventila-
tion.
lorsque’une solution économique est retenue.
Série EE 21 : Dévelopées pour une mesure précise de l’humidité relative et de la température. Il sont disponibles en version
murale ou en gaine. Le système de fixation par clipsage combiné au connecteur de raccordement permet un échange rapide
du transmetteur.
Série EE 22 : Caractérisée par une sonde interchangeable, les données de calibration étant stockées dans la sonde de mesu-
re, l’échange de la sonde est réalisé sans perte de précision.
Série RHT - DM : Les transmetteurs d’humidité et de température de la série RHT - DM ont les mêmes caractéristiques que
ceux de la série RHT - MW mais sont équipés d’une sonde en montage de gaine.
Série EE 23 : Transmetteurs multifonctions d’une grande précision, faciles à installer et à entretenir. Le nouveau concept de
boitier IP 65 étanche est basé sur 3 Modules

DModule arrière avec connecteurs
DModule intermédiaire contenant l’éléctronique
DCapot avec l’affichage numérique en option

Série EE 31:Transmetteurs industriels multifonctions pour l’humidité, la température et point de rosée/humidité absolue.
Ils existent en plusieurs modèles :

DModèle A mural
DModèle B pour montage gaine
DModèle D avec sonde mesure à distance pour des mesures comprises dans la plage de -40°C à 180°C
DModèle E avec sonde de température à distance pour des applications d’étanchéité de pression entre 0,01 à 15 bar
DModèle F avec sortie câbles par l’arrière pour un montage mural en salle blanche. 

Les câbles cachés et le boitier lisse sont des exigences principales pour un nettoyage et une stérilisation aisés.

Descriptif

EE16 -XAX EE21 Gaine

EE22 DEPORTE EE23 Gaine EE31 
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Indicateur numérique TRM 006A

Le TRM 006A fait partie d’une toute nouvelle gamme d’indicateurs numériques de qualité supérieure, avec un grand nombre de fonctions
à des prix très attractifs

Caractéristiques techniques :
Fonctions :
Sorties : Suivant paramétrage et les options choisies possibilité d’avoir : 

- 2 relais de sortie
- 1 retransmission de mesure
- liaison numérique Modbus RS 485 
- alimentation transmetteur 12 Volts

Types d’alarmes : alarmes de procédé hautes ou basses (indépendantes), action directe ou inverse, hystérésis réglable sur chaque alarme. 
Les alarmes peuvent être couplées avec la fonction HOLD ou ARRÊT la fonction minuterie, réglage de sensibilité sur le relais 
Façade avant : 4 boutons, 2 afficheurs de 4 chiffres, hauteur d’affichage 14 et 8 mm, affichage rouge ou vert, 3 LED d’affichage
Entrée :
Thermocouple : K, J, R, T, N ,S, B
Résistance externe : 0,5 µV/1Ω
Précision : ±(0,3%+1 point) ou ± 2°C de la valeur référence température ambiante (23 ±10°C)
Pt 100 : Pt100 3 fils
Résistance de ligne : 10 Ω par fils
Précision : ±(0,3%+1 point) ou ± 0,9°C de la valeur de référence à température ambiante 23 ±10°C)
Courant et tension linéaire : 4/20 mA, 0/20 mA, 0/5 V, 0/10 V, 1/5 V, 2/10 V, 0/50 mV, 10/50 mV, 
Echelle : paramétrable de -1999 pts à + 9999 pts, décimale réglable.
Impédance volts : >500KΩ pour calibre tension - Impédance mA : < 250Ω pour calibre mA
Précision : ±(0,3%+1 point) de la valeur référence à  température ambiante (23 ±10°C)
Echantillonnage : 4 mesures par seconde
Sorties et options :
Relais alarme simple : contacts  unipolaires (SPDT), contacts résistifs 2 A - 250 V - > 2 000 000 cycles de fonctionnement.
Sorties retransmission linéaire CC : 4/20 mA dans 600Ω max, 0/10 mV, 0/1V, 0/5 V, 1/5V, 0/10 V dans 1KΩ max
Communication série : RS 485 2 fils, 1200 à 19200 bauds, protocoles Modbus RTU ou TOHO.
Fonctionnement et environnement :
Température et hygrométrie : 0 à 50°C (-25°C à 70°) stockage, 20% à 90% d’HR sans condensation
Alimentation électrique : 100 à 240 VAC - 50/60 Hz - 10 VA (en option) 24VAC/VDC ±10 4Watt 
Normes CE, UL, et UCL

Type TRM 006A

Les points forts :
¨Entrée Pt100, Thermocouple, U/I, anologique ¨Jusqu’à 2 sorties relais
¨Communication numérique Modbus ¨Retransmission de la mesure
¨Mémorisation de la valeur Max PV et Min PV ¨Alimentation transmetteur 12 Volts
¨Alarme sortie sur relais paramétrable ¨Filtre d’entrée paramétrable
¨Configuration sans cavalier ¨Conforme aux normes CE et UL
¨Compensation du zéro et du gain

22
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TRM - 006A A1

Option

Option

2
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option2

Entrée

Entrée 1

Options et critères de choix

Définir votre indicateur TRM-006A (Suivre les étapes de 1 à 3)

Option 2

Type
Code de

commande
Sortie N° 2 relais B

Transmission mesure 1/5 V F
Transmission mesure 0/10 V G

Transmission mesure 0/10 mV H

Transmission mesure 4/20 mA I
Transmission mesure 0/1 V K
Transmission mesure 0/5 V J

Communication numérique RS 485 Modbus M
Alimentation transmetteur Q

Option 2

Indicateur numérique TRM 006A Type TRM06A

Alimentation3

Type
Code de

commande
Alimentation 100/240 V -

Alimentation 24 VAC/VDC 24

Entrée
Echelle 

résolution °C
Echelle 

résolution 0,1°C
Code de

commande

K -210 à 1352°C -199,9 à 999,9°C Sans

J -210 à 860°C -199,9 à 860,0°C Sans

R -10 à 1710°C X Sans

T -210 à 410°C -199,9 à 410,0°C Sans

N -210 à 1310°C -199,9 à 999,9°C Sans

S -10 à 1710°C X Sans

B -20 à1802°C X Sans

Pt100 -199 à 530°C -199,9 à 530,0°C Sans

Entrée
Echelle 

résolution 1 point
Echelle 

résolution 0,1 point
Code de

commande

0/5 V -1999 à 9999 
-199,9 à 999,9
-19,99 à 99,99
-1,999 à 9,999

2

0/1 -1999 à 9999 
-199,9 à 999,9
-19,99 à 99,99
-1,999 à 9,999

4

0/10 mV -1999 à 9999 
-199,9 à 999,9
-19,99 à 99,99
-1,999 à 9,999

6

0/10 V -1999 à 9999 
-199,9 à 999,9
-19,99 à 99,99
-1,999 à 9,999

5

1/5 V -1999 à 9999 
-199,9 à 999,9
-19,99 à 99,99
-1,999 à 9,999

2

4/20 mA -1999 à 9999 
-199,9 à 999,9
-19,99 à 99,99
-1,999 à 9,999

2

Alimentation3

100%

Temps

Mémorisation de la valeur maximum

Mémorisation de la valeur minimum

SIgnal d’entrée

Réponse du même signal sans réglage de filtre 

Réponse du même signal avec réglage de filtre 

100%

100%

Coefficient du filtre t > 0 63%

Coefficient du filtre t  

Nota :1 L’indice A indique qu’il y a un relais en standard
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Les TTM J4 et J5  offrent des performances exceptionnelles, un double afficheur et une grande facilité d’utilisation.

Caractéristiques techniques :
Fonctions :
Sorties : Suivant le paramétrage et les options choisies possibilité d’avoir : 
- 3 relais de sortie ou SSR avec 2 relais de sortie.
Types alarmes : alarmes de procédé hautes ou basses (indépendante), action directe ou
inverse, hystérésis réglable sur chaque alarme. Les alarmes peuvent être mémorisées, inhi-
bées au démarrage.
Façade avant : 4 boutons, 2 afficheurs de 4 chiffres, hauteur d’affichage 7.5 et 5.25 mm, 
affichage rouge ou vert, 3 LED d’affichage

Configuration : Par la façade avant
Entrée :
Thermocouple : J, K, N, T, R, S, B
Impédance : 0,5 µV/1Ω
Précision: ±(0,3%+1 points) ou ± 2°C de la valeur référence à  température ambiante (23 ±10°C)
Pt 100 : Pt100 3 fils, 
Résistance  : 10Ω par fils maximum 
Précision: ±(0,3%+1 points) ou ± 0,9°C de  la valeur référence à  température ambiante (23 ±10°C)
Echantillonnage : 2 mesures par seconde version standard, version (S) 4 mesures par seconde 
Sorties et options :
Relais alarme simple : contacts  unipolaires (SPDT), contacts résistifs 3 A - 250 V 
Sortie SSR : 0 à 12 VDC (résistance de charge 600 Ω)
Fonction de basculementpar touche dédiée par paramétrage :

- Consigne 1/consigne 2
- Auto/manu
- Arrêt/Marche
- Normal/reverse
- Démarrage de la minuterie

Fonctionnement.
Température et hygrométrie d’utilisation : 0 à 50°C, 20% à 90% d’HR sans condensation
Température et hygrométrie de stockage : -25 à 70°C, 5% à 95% d’HR sans condensation
Alimentation électrique : 100 à 240 VAC - 50/60 Hz - 10 VA 
Normes CE, UL, et UCL

Type TTM J4 et J5

Les points forts :
¨PID chaud, chaud/froid ¨Utilisation simplifié pour les utilisateurs
¨Préréglant et adaptatif ¨Priorité d’affichage (9 paramètres aux choix)
¨Adaptatif courbe A et courbe B ¨Fonction blind (aveugle)
¨Fonction ARW limitation de l’action intégrale ¨Profondeur 77 mm pour TTM J4
¨Minuterie, horloge ¨Alarme sortie sur relais paramétrable
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Régulateur numérique PID 
Format 48 X 48 et 48 X 96 



TypeTTM 05

Sortie N°1 

Type TTM 02

Options et critères de choix

Définir votre régulateur  TTM 004 et TTM J5 (Suivre les étapes de 1 à 4)

Option 11

Type Code de commande
Format 48 X 48 J4
Format 48 X 96 J5

Régulateur numérique PID 48 X 48 Type TTM J4 et J5

Sortie N° 1 - Chaud3

Type Code de commande
Relais R

SSR P

Entrée 2

Entrée
Echelle 

résolution °C
Echelle 

résolution 0,1°C
Code de

commande

K -200 à 1372°C -199,9 à 990,0°C K

J -210 à 850°C -199,9 à 850,0°C J

R 0 à 1700°C X R

T -200 à 400°C -199,9 à 400,0°C T

N -200 à 1300°C -199,9 à 990,0°C N

S 0 à 1700°C X S

B 0 à1800°C X B

Pt100 -190 à 500°C -199,9 à 500,0°C Pt100

TTM A B

Alarme 
out 2

Sortie N° 1
Principale31

Entrée2

option 1
Sortie N°1
Secondaire

Repère Dimensions
A 48 mm
B 48 mm
D 77 mm

Repère Dimensions

A 45 +0,6 -0mm

B 45+0,6 -0 mm

Nota : 
¨ Les options A et B sont livrées en standard 
¨L’option A Type d'alarme. (avec hystérésis et sens d'action  configurables) absolue, indexée, bande, rupture de charge,

alarme mémorisée, inhibition de l'alarme au démarrage, sortie sur les bornes N°11 et N°12
¨L’option B peux être paramétrée en alarme ou sortie de régulation froide sur les bornes N°1 et N° 11
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Régulateur numérique PID
Format : 24 x 48 - 48 x 96 - 96 x 96

Les appareils de la série TTM offrent des performances exceptionnelles, un double afficheur et une grande facilité d’utilisation.

Caractéristiques techniques :
Fonctions :
Sorties : Suivant le paramétrage et les options choisies possibilité d’avoir : 

- 3 relais de sortie ou SSR avec 2 relais de sortie.
- 1 retransmission de mesure
- liaison numérique Modbus RS 485 
- 1 entrée logique ou entrée transformateur de courant de charge

Types alarmes : alarmes de procédé hautes ou basses (indépendante), action directe ou inverse, hystérésis réglable sur chaque alar-
me. Les alarmes peuvent être mémorisées. Inhibées démarrage.
Version S : rampe au démarrage programmable en heure/mn et mn/seconde
Façade avant : 4 boutons, 2 afficheurs de 4 chiffres, hauteur d’affichage 7.5 et 5.25 mm, affichage rouge ou vert, 3 LED d’affichage
Configuration : Par la façade avant
Entrée :
Thermocouple : J, K, N, T, R, S, B
Impédance : 0,5 µV/1Ω
Précision: ±(0,3%+1 points) ou ± 2°C de la valeur référence à  température ambiante (23 ±10°C)
Pt 100 : Pt100 3 fils, 
Résistance  : 10Ω par fils maximum 
Précision: ±(0,3%+1 points) ou ± 0,9°C de  la valeur référence à  température ambiante (23 ±10°C)
Courant et tension linéaire : 4/20 mA, 0/5 V, 1/5 V 
Echelle : paramétrable de -1999 pts à + 9999 pts, décimale réglable.
Impédance mA : 250 Ω pour calibre mA et 500 KΩ pour les entrées tension
Précision : ±0,3% de la gamme d’entrée ± 1 point pour les thermocouples mieux que 1°C 
Echantillonnage : 2 mesures par seconde version standard, version (S) 4 mesures par seconde 

Sorties et options :
Relais alarme simple : contacts  unipolaires (SPDT), contacts résistifs 3 A - 250 V 

Sortie SSR : 0 à 12 VDC (résistance de charge 600 Ω)
Sortie courant : 4 à 20 mA DC (résistance de charge Max : 600 Ω)
Entrée logique : temps minimum 500 ms, contact sec, logique 6 Vdc Max, courant 6 mA Max.qui permet de basculer suivant para-

métrage :

- Consigne 1/consigne 2

- Auto/manu

- Arrêt/Marche

- Normal/reverse

- Démarrage de la minuterie

Communication série : RS 485 à 2 fils, 1200 à 19200 bauds, protocoles Modbus RTU 

Fonctionnement.
Température et hygrométrie d’utilisation : 0 à 50°C, 20% à 90% d’HR sans condensation
Température et hygrométrie de stockage : -25 à 70°C, 5% à 95% d’HR sans condensation
Alimentation électrique : 100 à 240 VAC - 50/60 Hz - 10 VA 
Normes CE, UL, et UCL

Type TTM 002
Type TTM 004
Type TTM 005
Type TTM 009
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Repère Dimensions
A 48 mm
B 48 mm
D 77 mm

Repère Dimensions

A 45 +0,6 -0mm

B 45+0,6 -0 mm

Nota
La version S : existe en version TTM 004, TTM 005, TTM09
¨Pas de possibilité d’avoir la liaison numérique RS 485 protocole modbus et ni d’image mesure analogique sur TTM 02, TTM 004
¨La version S permet d’avoir la rampe au démarrage en standard et  la liaison numérique RS 485 protocole MODBUS en option
¨Sur modèle TTM 005, TTM 009 pas possibilité de cumuler  EV2 sortie relais avec l’entrée logique Di borne 11 - 12
¨Si EV2 sortie logique alors elle est présente sur les bornes 6 - 17 et alors l’entrée logique Di borne 11 - 12
¨Possibilité d’avoir 3 options cumulées sur les modèles TTM002, TTM 004 et 4 options sur les modèles TTM 005, TTM09
¨Quand Di est choisi pas possibilité d’avoir CT sur les modèle TTM002, TTM 004

Les points forts :
¨PID chaud, chaud/froid ¨̈Utilisation simplifié pour les utilisateurs
¨Préréglant et adaptatif ¨Priorité d’affichage (9 paramètres aux choix
¨Adaptatif courbe A et courbe B ¨Fonction blind (aveugle)
¨Fonction ARW limitation de l’action intégrale ¨Retransmission de la mesure
¨Minuterie, horloge ¨Entrée digitale
¨Alarme sortie sur relais paramétrable ¨RS 485 Modbus
¨Profondeur 77 mm



TypeTTM 05Type TTM 02Régulateur numérique PID
Format : 24 x 48 - 48 x 96 - 96 x 96

Type TTM 002
Type TTM 004
Type TTM 005
Type TTM 009

Sortie N° 2 - Carte option

Options et critères de choix

Définir votre régulateur  TTM XXX (Suivre les étapes de 1 à 4)

Option 12

Type
Code de

commande
Version standard R

Version supérieure S

Option 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 64

Type Descriptif Code de commande
Code de

commande
Sortie OUT2 Sortie relais de régulation ou d’alarme 2 B
Sortie OUT2 Sortie SSR de régulation ou d’alarme 2 P

EV2 Sortie relais de l’alarme 2
Non disponible sur TTM002 et TTM004
Possible sur les modèles TTM005, TTM009
Quand DI est choisi pas de possibilité EV2

R

CT INPUT Entrée transformateur de courant de charge
L'entrée TI ne peut être cumulée avec DI et non disponi-
ble si la sortie OUT 1 est en courant (I)

D

DI (Entrée digital) Entrée logique
L'entrée TI ne peut être cumulée avec DI et non disponi-
ble si la sortie OUT 1 est en courant (I)

E

Com numérique Communication numérique Modbus Uniquement sur la version S X

Image mesure 

0/10 mV

Uniquement sur la version S 
et modèle TTM 005S et TTM 009S

H
0/1 V K
0/5 V J
1/5 V F
0/10V G

4/20 mA I

Sortie N° 1 3

Type
Code de

commande
Relais R

SSR P
4/20 mA I

Entrée 3

Entrée
Echelle 

résolution °C
Echelle 

résolution 0,1°C
Code de

commande
K -200 à 1372°C -199,9 à 990,0°C Sans
J -210 à 850°C -199,9 à 850,0°C Sans
R 0 à 1700°C X Sans
T -200 à 400°C -199,9 à 400,0°C Sans
N -200 à 1300°C -199,9 à 990,0°C Sans
S 0 à 1700°C X Sans
B 0 à1800°C X Sans

Pt100 -190 à 500°C -199,9 à 500,0°C Sans

Entrée
Echelle 

résolution 1 point
Echelle 

résolution 0,1 point
Code de

commande

4/20 mA -1999 à 9999 
-199,9 à 999,9
-19,99 à 99,99
-1,999 à 9,999

2

0/5 V -1999 à 9999 
-199,9 à 999,9
-19,99 à 99,99
-1,999 à 9,999

2

1/5 V -1999 à 9999 
-199,9 à 999,9
-19,99 à 99,99
-1,999 à 9,999

2

TTM xxx

Option 2

Sortie N° 1
Principale

41

42

Entrée3

option 1 Option 342

Option 443

Option 544

Option 645

Option 746

Format (xxx)1

Format
Code de

commande
24 x 48 TTM 002
48 x 48 TTM 004

48 x 96 (Vertical) TTM 005
96 x 96 TTM 009

Format1
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Indicateurs numériques - Régulateurs industriels

Indicateurs numériques 48 x 48 Indicateurs numériques 48 X 96 Indicateurs numériques 48 X 96

P6010+ P8010+ Logiciel de paramétrage de simulation
280-1

Logiciel universel
Série WEST

Logiciel universel
Série WEST

Régulateurs de sécurité 48 x 48
Relais à seuil vérouillable

Régulateurs de sécurité 48 x 96
Relais à seuil vérouillable

Régulateurs de sécurité 96 x 96
Relais à seuil vérouillable

P8700+P6700+ P4700+

Logiciel universel
Série WEST

Logiciel universel
Série WEST

Logiciel universel
Série WEST

Régulateurs numériques PID 48 x 48 Régulateurs numériques PID  48 x 96 Régulateurs numériques PID 96 x 96

P6100+ P8100+ P4100+

Logiciel universel
Série WEST

Logiciel universel
Série WEST

Logiciel universel
Série WEST

Régulateurs PID 48 x 48
servomoteur à 2 sens de marche

Régulateurs PID 96 x 96
servomoteur à 2 sens de marche

Régulateurs PID 48 x 96
servomoteur à 2 sens de marche

P6170+ P4170+P8170+

Logiciel universel
Série WEST

Logiciel universel
Série WEST

Logiciel universel
Série WEST

Caractéristiques techniques :
Boîtier : 48 x 48
Entrée : universelle
Alarmes : 1 seuil verrouillable - 2 seuils instantanés 
Options : Alimentation transmetteur 2 fils,
image mesure, RS 485 Modbus, entrée
logique.

Caractéristiques techniques :
Boîtier : 48 x 96
Entrée : universelle
Alarmes : 1 seuil vérrouillable - 2 seuils instantanés 
Options : Alimentation transmetteur 2 fils,
image mesure, RS 485 Modbus, entrée
logique.

Caractéristiques techniques :
Boîtier : 96 x 96
Entrée : universelle
Alarmes : 1 seuil vérrouillable - 2 seuils instantanés 
Options : Alimentation transmetteur 2 fils,
image mesure, RS 485 Modbus, entrée
logique.

Caractéristiques techniques :
Boîtier : 48 x 48
Entrée : universelle
Alarmes : jusqu’à 5 alarmes, sortie relais possible
Options : limitation transmetteur 2 fils, image
mesure, RS 485 Modbus, entrée logique.
Echantillonnage : 250 ms 

Caractéristiques techniques :
Boîtier : 48 x 96
Entrée : universelle
Alarmes : jusqu’à 5 alarmes, sortie relais possible
Options : alimentation transmetteur 2 fils,
image mesure, RS 485 Modbus, entrée
logique.
Echantillonnage : 250 ms 

Caractéristiques techniques :
Boîtier : 48 x 96
Entrée: universelle
Fonctions : Mesure, mémoire, O2
Alarmes : jusqu’à 3 sorties d’alarmes, possibles
Options : Alimentation transmetteur 2 fils,
image mesure, RS 485 Modbus, entrée
logique.
Echantillonnage : 250 ms

Caractéristiques techniques :
Boîtier : 48 x 48
Fonctions : PID - Chaud - chaud/froid
Entrée : universelle
Régulation : régulation sortie relais, statique, analogique
Sorties : jusqu’à 3 sorties, par carte auto-plug
Options : Alimentation transmetteur 2 fils,
image mesure,RS 485 Modbus, entrée
logique, consigne externe

Caractéristiques techniques :
Boîtier : 48 x 96
Fonctions : PID - Chaud - chaud/froid
Entrée : universelle
Régulation : régulation sortie relais, statique, analogique
Sorties : jusqu’à 3 sorties, par carte auto-plug
Options : Alimentation transmetteur 2 fils,
image mesure, RS 485 Modbus, entrée
logique, consigne externe

Caractéristiques techniques :
Boîtier : 96 x 96
Fonctions : PID - Chaud - chaud/froid
Entrée : universelle
Régulation : régulation sortie relais, statique, analogique
Sorties : jusqu’à 3 sorties, par carte auto-plug
Options : Alimentation transmetteur 2 fils,
image mesure, RS 485 Modbus, entrée
logique, consigne externe

Caractéristiques techniques :
Boîtier : 48 x 48
Fonctions : PID pour servomoteur à 2 sens de marche
Entrée : universelle
Sorties : jusqu’à 3 sorties, par carte auto-plug
Options : Alimentation transmetteur 2 fils,
image mesure, RS 485 Modbus, entrée
logique, consigne externe

Caractéristiques techniques :
Boîtier : 96 x 96
Fonctions : PID pour servomoteur à 2 sens de marche
Entrée : universelle
Sorties : jusqu’à 3 sorties, par carte auto-plug
Options : Alimentation transmetteur 2 fils,
image mesure, RS 485 Modbus, entrée
logique, consigne externe

Caractéristiques techniques :
Boîtier : 48 x 96
Fonctions : PID pour servomoteur à 2 sens de marche
Entrée : universelle
Sorties : jusqu’à 3 sorties, par carte auto-plug
Options : Alimentation transmetteur 2 fils,
image mesure, RS 485 Modbus, entrée
logique, consigne externe
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Régulateur de programmateur - Régulateur de process
Unités de régulation à modules déportés 

Régulateur de process 48 X 96 Régulateur de calcul 96 X96 Unité de régulation à modules déportés 

Régulateurs programmateurs 48 x 48
4 programmes de 16 segments archivables

Régulateur programmateur
8 programmes de 16 segments

Régulateur programmateur
8 ou 16 programmes de 16 segments

88008800 KS 108KS98+

Caractéristiques techniques :
Boîtier : 48 x 96
Régulateur : industriel - format 48 X 96
Fonctions : PID - Chaud - chaud/froid - étoile/triangle
Sorties : sur contact ou analogique

Entrée : 2ième entrée analogique pour
consigne externe,  régulation de rapport.

Caractéristiques techniques :
Boîtier : 5,7 pouces 
Fonctions : pour fonctions de régulation,
avancée d’automatisme, de calcul 
Logiciel : Bluedésign
Régulateur : multifonction - multi composants
Calcul : formule de pasteur etc .....

Caractéristiques techniques :
Boîtier : 96 x 96
Fonctions : pour fonctions de régulation,
d’automatisme, calcul et de visualisation déportées.
Régulateur : multifonction - multi composants
Fonctions : automate, limitation de la varia-
ble de correction par signal externe.
Calcul : formule de pasteur etc .....

6400 4400 8840

Caractéristiques techniques :
Boîtier : 48 x 48
Entrée : universelle
Régulation : régulation sortie relais, statique,
analogique
Alarmes : jusqu’à 2 alarmes, sortie relais possible
Options : image mesure ou consigne, entrée logique.

Caractéristiques techniques :
Boîtier : 96 x 96
Entrée : universelle
Régulation : régulation sortie relais, statique,
analogique, servomoteur à 2 sens de marche.
Alarmes : jusqu’à 3 alarmes, sortie relais possible
Evénement : 4 évenements
Options : image mesure, RS 485 Modbus,
entrée logique.

Caractéristiques techniques :
Boîtier : 48 x 96
Entrée: universelle
Régulation : régulation sortie relais, statique,
analogique
servomoteur à 2 sens de marche.
Entrée Aux : 2ième entrée analogique pour
consigne externe ou régulation de rapport.
Alarmes : jusqu’à 3 alarmes, sortie relais possible
Options : Alimentation transmetteur 2 fils,
image mesure, RS 485 Modbus, entrée logique.
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Relais statique avec radiateur

Gamme de relais statique 
Gamme d’unités de puissance mono et triphasée

Relais statique sans radiateur 

3RF21

Relais statique avec radiateur 

3RF23

Montage : rail din 22,5 mm
Etat de conduction : par led 
Commutation : au zéro de tension (ZC)
Câblage : vis, par ressort de compression, 
Homologation : DIN EN 60947-4-3
Intensité commutée : 10 à 90 A

Unité CD 3000S 1PH 

Montage : Rail DIN et coffret.
Entrée : SSR (4/30 V)
Commutation : au zéro de tension
(ZC)
Réseau : monophasé
Câblage : à vis sur connecteur débrochable
Option : alarme de rupture de chauffe      
Homologation : CE - UL
Intensité commutée : 10 à 110A

Unité CD 3200 1PH 

Montage : Rail DIN et coffret
Entrée : analogique (4/20 mA,
0/10 Vdc) - potentiomètre
Commutation : angle de phase (PA)
Réseau : monophasé
Câblage : à vis sur connecteur débrochable
Option : limitation de courant - rampe au démarrage
Compensation : tension d’alimentation - contre réaction V ou I
Contre réaction : V2 ou I2 - contre réaction : V x I
Homologation : CE - UL
Intensité commutée : 10 à 700A

CD 3200 1PH

Unité CD 3000M 1PH 

CD 3000M 1PH

Montage : Rail DIN et coffret
Entrée : SSR logique (4/30 V ), analogique 
4/20 mA, 0/10 Vdc) - potentiomètre, commande par
RS 485 MODBUS
Commutation : Train d’ondes passage à zéro (ZC), syncopé (SC),
Train d’ondes (BF), rampe au démarrage + train d’ondes (S+BF),
angle de phase (PA), décalage à la première alternance (DT)
Réseau : monophasé - Câblage : à vis sur connecteur débrochable
Compensation : compensation tension d’alimentation
Option : Alarme rupture de chauffe
Homologation : CE - UL - Intensité commutée : 15 à 700A

Unité CD 3000S 2PH 

CD 3000S 2PH

Montage : Rail DIN
Entrée : SSR (4/30 V)
Commutation : au zéro de tension (ZC)
Réseau : triphasé montage 2 Phases 
Câblage : à vis sur connecteur débrochable
Homologation : CE - UL
Intensité commutée : 10 à 110A

Unité CD 3000M 2PH 

CD 3000M 2PH

Montage : Rail DIN
Entrée : SSR logique (4/30V), analogique (4/20 mA,
0/10 Vdc) - potentiomètre, commande par RS 485 MODBUS
Commutation : Train d’ondes passage à zéro (ZC), syncopé (SC),
Train d’ondes (BF), rampe au démarrage + train d’ondes (S+BF),
angle de phase (PA), décalage à la première alternance (DT)
Réseau : triphasé - Câblage : à vis sur connecteur débrochable
Compensation : compensation tension d’alimentation
Option : Alarme rupture de chauffe - Homologation : CE - UL
Intensité commutée : 15 à 700A

Unité MULTIDRIVE 2PH 

Multidrive 2PH

Montage : Rail DIN et fond d’armoire
Entrée : 
Analogique 4 à 20 mA - 0 à 10 V - potentiomètre 10 KΩ
Commutation : Train d’ondes passage à zéro (ZC),
Train d’ondes (BF), décalage à la première alternance (DT)
syncopé (SC), angle de phase (PA), rampe au démarrage + train
d’ondes (J + PA)
Réseau : triphasé ∆ 3 fils - ∆ 6 fils - Υ 3 fils − Υ avec neutre 4 fils
Câblage : à vis sur connecteur débrochable
Homologation : CE - UL Intensité commutée : 25 ..... 500A

Unité CD 3000E 2PH 

CD 3000E 2PH
Montage : Rail DIN
Entrée : Analogique (4/20 mA, 0/10 Vdc) - potentio-
mètre, commande par RS 485 MODBUS
Commutation : Train d’ondes passage à zéro (ZC),
Train d’ondes (BF), décalage à la première alternance
(DT)
Réseau : triphasé
Câblage : à vis sur connecteur débrochable
Compensation : compensation tension d’alimentation
Contre réaction : tension, puissance
Homologation : CE - UL
Intensité commutée : 15 à 700A

Unité CD3000S 3PH 

CD3000S 3PH

Montage : Rail DIN
Entrée : SSR (4/30 V)
Commutation : au zéro de tension (ZC)
Réseau : triphasé
Câblage : à vis sur connecteur débrochable
Option : alarme de rupture de chauffe      
Homologation : CE - UL Intensité commutée : 15 à 500 A

Unité CD3000M 3PH 

CD3000M 3PH
Montage : Rail DIN et fond d’armoire
Entrée : SSR logique (4/30V),
analogique (4/20 mA, 0/10 Vdc)
potentiomètre, RS 485 MODBUS
Commutation : Train d’ondes passage à zéro (ZC),
Train d’ondes (BF), décalage à la première alternance (DT)
Réseau : triphasé
Câblage : à vis sur connecteur débrochable
Option : Alarme rupture de chauffe
Homologation : CE - UL
Intensité commutée : 15 à 500A

Unité MULTIDRIVE 2PH 

Multidrive 3PH

Montage : Rail DIN et fond d’armoire
Entrée : Analogique 4/20 mA
0/10 V - potentiomètre 10 KΩ
Commutation : Train d’ondes passage à zéro
(ZC), Train d’ondes (BF), décalage à la première alternance (DT)
syncopé (SC), angle de phase (PA), rampe au démarrage + train
d’onde (S+BF), rampe au démarrage + angle de phase.(S+PA)
Réseau : triphasé ∆ 3 fils - ∆ 6 fils - Υ 3 fils − Υ avec neutre 4 fils*
Câblage : à vis sur connecteur débrochable
Homologation : CE - UL
Intensité commutée : 25A ....... 2600A

CD 3000S 1PH

Unité CD 3000E 3PH 

CD 3000E 3PH
Montage : Rail DIN
Entrée : Analogique (4 à 20 mA, 0 à 10 Vdc)
potentiomètre, RS 485 MODBUS
Commutation : Train d’ondes passage à zéro (ZC),
Train d’ondes (BF), décalage à la première alternance (DT)
Réseau : triphasé ∆ 3 fils - ∆ 6 fils - Υ 3 fils − Υ avec neutre 4 fils
Câblage : à vis sur connecteur débrochable
Compensation : compensation tension d’alimentation
Contre réaction : tension, puissance
Homologation : CE - UL
Intensité commutée : 15 à 500A

Montage : rail DIN 22,5 mm
Etat de conduction : par led 
Commutation : au zéro de tension (ZC)
Câblage : vis, par ressort de compression, 
Homologation : DIN EN 60947-4-3
Intensité commutée : 20 à 88 A
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ELEMENTS BLINDES THERMOPLONGEURS AILETTES RECTANGULAIRES

COLLIERS MICA COLLIERS CERAMIQUES COLLIERS ETANCHES 

Acier AISI 321
INCOLOY 800

Cuivre - Nickelé
- Eau 9 W/cm2 

- Huile 2.5 W/cm2

- AIr 4 W/cm2

A i l e t t e sAIR - EAU - HUILE

θθ  ==  300°C

AIR - EAU - HUILE

- Eau 9 W/cm2 

- Huile 2.5 W/cm2

- AIr 4 W/cm2

Sur MESURE ou PLAN

- Ailette spiralée
- Ailette rectangulaire

Charge de 6 W/ cm2 Charge de 10 W/ cm2

θθ  ==  900°C

θθ  ==  450°C

Puissance de 65 à 1500 Watts

θθ  ==  450°C

ΦΦ  de 25 mm à 100 mm

Résistances chauffantes
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RESISTANCES PLATES MICA CARTOUCHES CHAUFFANTES RESISTANCES sur BARILLETS 

EMETTEURS INFRAROUGE TRAÇAGE ÉLECTRIQUE FLEXIBLES CHAUFFANTS 

Température : 780 °C

Epaisseur 3.2

θθ  ==  450°C

4 W / cm2

HAUTE CHARGE

MOYENNE CHARGE

BASSE CHARGE

7 W / cm2

50 W / cm2

650°C

TRAITEMENT de SURFACE

Chauffe eau
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Spectre complet 

Température : 200°C

Kit de connexion 
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Charge 

- Câble autorégulant
- Câble puissance constante
- Câble puissance limitante

900°C

Résistances chauffantes



CEINTURES CHAUFFANTES SILICONES PANNEAUX CHAUFFANTS SILICONES RUBANS  HAUTES TEMPERATURES

RUBANS HAUTES TEMPERATURES CHAUFFES BALLONSCHAUFFES BALLONS

Temp Max : 200°C Silicone =Temp Max : 200°C

Tem S - 150 W/mètre - 260°C

Ruban H - 350 W/mètre - 900°C

S - 20 - 200 W / m - θθ  450°C

GW/20/27 - θθ  200°C

CHAUFFES BALLONS METALLIQUES CHAUFFES BALLONS G2

CEINTURES CHAUFFANTES PANNEAUX SILICONES 

θθ    = 450°C - 50 ml à 20 litres θθ    = 900°C

Série LG2 / U2

Série PILTZ

P nominale = 35 W/dm2

Sur mesure

Résistances chauffantes
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Votre partenaire température
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