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Corps d’agitation de 5 litres en inox (volume standard – nous 

consulter pour volume spécifique) avec parties permettant la 

visualisation des zones de brassage et de trempe (en option )  

 

Spécificités 

 
� corps démontable afin d’avoir un nettoyage aisé 

� utilisation possible de sondes suivant ISO 9950 et NFT 60 178 

      ou de sondes et pièces spéciales suivant les CDC clients jusqu’à 

un diamètre de 75 mm ( au-delà nous consulter ) 

� intégration possible d’un anémomètre  

� vérification du niveau du produit  

� système de vidange rapide 

 

Equipements connexes 
  

� Moteur d’agitation permettant une vitesse maximum de 

circulation du fluide de 1,8 ms
-1

 maxi en standard selon viscosité 

� Système de régulation de température incluant fusible, relais 

statique, régulateur, capteur température, interrupteurs et témoins 

lumineux chauffe et agitation. 

� Boitier support et coffret de commande intégrant les fonctions 

régulation et agitation 

� Coffre de rangement sonde et nécessaire de mesure (papier de 

verre, chiffons, étau mobile, solution de nettoyage et procédures) 

 

 

Divers:  

 

Transportable sur site par poignée (poids < 15 kg) 

Alimentation 230 VAC 

 

Options : 
 

-  Anémomètre 

-  Sonde de test spécifique ou suivant ISO 9950 / NFT 60 -178 

-  Four d’essai spécifique ou suivant ISO 9950 / NFT 60 -178 

-  Ensemble de mesure de drasticité Smartquench IVF    

 


