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FOURS TUBULAIRES 
   

Les corps de chauffe sont construits autour d'un tube ou d'un protecteur bouché en céramique ou 
alumine. Une résistance chauffante boudinée est enroulée sur le tube. La carcasse est en tôle inox 
ajourée assurant une température inférieure ou égale à 55 °C. Le corps de chauffe peut être déposé 
rapidement pour un remplacement aisé. Un capteur de type thermocouple "K" gainé Inconel peut être 
positionné au plus près des résistances ou dans la chambre de chauffe selon le besoin. Tous nos 
coffrets sont équipés d'un régulateur à action PID, d'un relais statique, d'un témoin lumineux,  d'un 
interrupteur marche / arrêt général et d'un interrupteur marche / arrêt chauffe. 

   

 Type ATM-M four sous atmosphère 
 usage essai de trempe sur éprouvette 
 plage d'utilisation de l'ambiance à 1100°C 
 longueur chauffante 200 mm 
 homogénéité + ou - 7 °C 
 alimentation / puissance 230 VAC  -  1,2 kW  -  50/60 Hz 
 position horizontale 

   

 Type ATM-MJ four d'essai 
 usage essai Jominy 
 plage d'utilisation de 650 à 1000 °C 
 longueur chauffante 170 mm 
 homogénéité + ou - 1,5 °C 
 alimentation / puissance 230 VAC - 1 kW  -  50/60 Hz 
 position horizontale 

   

 Type LV Four ventilé 
 usage étalonnage de capteur 
 plage d'utilisation de l'ambiance à 300°C 
 longueur chauffante 170 mm 
 homogénéité + ou - 1 °C 
 alimentation / puissance 230 VAC - 1 kW 
 position horizontale ou verticale 

   

 Type D-INC four d'essai selon norme ISO 9950 
 usage essai de drasticité 
 plage d'utilisation de 800 à 900°C 
 longueur chauffante 220 mm 
 homogénéité + ou - 2,5 °C 
 alimentation / puissance 230 VAC  -  1,2 kW  -  50/60Hz 
 position verticale 
 position indifférente 
 coffret de commande sans 

   
Options communes 

remplacement du régulateur par un régulateur / programmateur 

communication en RS 232 ou RS 485 protocole ModBus 

logiciel de communication et récupération des données sous Excel 

logiciel de supervision (affichage / éditions courbes, tableaux, synoptiques…) 

 

  

 

 


