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DRASTICIMETRE IVF SMARTQUENCH 
 
 
Test simple et rapide, la mesure de drasticité des fluides de trempe permet : 

 

- de juger de la conformité des produits réceptionnés et en service 

- de juger du respect des bonnes conditions d'emploi du produit et de l'interaction de l'équipement (rôle 

agitation, température, …) 

- d'assurer une traçabilité qualité du produit et de la phase de refroidissement 

- de déterminer des données comparatives suivant des méthodes normalisées   (ISO 9950 et NFT 60178) et 

des méthodes de calcul (HP, Castrol index) 

- de définir des bornes et formules spécifiques aux clients 

- de créer et d'exploiter une base de données avec recherches multicritères 

- de diminuer les risques de non conformité (tapures, dureté, métallurgie, déformation, …) par un suivi en 

temps réel et in situ.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Système de mesure de drasticité IVF 

Smartquench 
 

Composition  

 

- une unité d'acquisition portable (hand unit) 

- un four de chauffe régulé 

- une sonde standard en inconel de 400 mm 

avec poignée et certificat d'étalonnage suivant 

ISO 9950 

- une sonde de référence en inconel de 400 mm 

suivant ISO 9950 

- un logiciel Smartquench permettant de calculer 

 les points caractéristiques de la norme ISO 9950 

- une valise de transport 

- 2 litres d'huile de référence avec certificat  

- un bécher de 2 litres avec guide de position- 

nement pour essais en conditions laboratoire 

- un ordinateur portable  avec valise de transport 

configuration Pentium mini 1,7 MHz , 256 MB 

de mémoire minimum et 20 GB disque dur, 

environnement Windows XP Pro 

   Valise de transport 
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